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SLIJPBANK
VOORDELEN

Zijdelings gereedschapsrek met
geïntegreerde stopcontacten

Gemakkelijk toegankelijke en lege
stofladen

Weinig onderhoud nodig

Plug & play

Luchtafvoer langs achter en
beneden

Geleverd met kanaalaansluiting

Geïntegreerde LED-verlichting

Toepassing
Camfil's slijpbank vormt een oplossing voor grove deeltjes en 
vonken, maar ook stof en dampen die vrijkomen bij handmatig 
slijpen met elektrisch gereedschap.

Montageframe

Camfil's werkplaatssystemen zoals de slijpbank kunnen gemakkelijk 
worden aangesloten op een centraal afzuigsysteem van waaruit, 
afhankelijk van het soort emissies, de procesafvoerlucht naar een 
stofcollector wordt geleid om te worden gereinigd of naar de 
atmosfeer wordt geleid waar dat is toegestaan. Daarom kan het 
systeem worden geconfigureerd met een geïntegreerde of 
afzonderlijke afzuigventilator.

Commentaar
De werkstations van Camfil zijn gebouwd om lang mee te gaan in 
industriële omgevingen. De systemen zijn gemaakt van zwaar, 
gelast staal met poedercoating, zijn eenvoudig te installeren en 
vereisen weinig onderhoud gedurende de levensduur.


